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Optimisez vos salles de réunion 
avec un écran neutre en 
consommation énergétique
Le ROOMZ Solar Display est un écran de réservation pour  
optimiser l’utilisation de vos salles de réunion alimenté par la 
lumière du jour. Grâce à un module solaire placé à l’arrière de 
l’écran, l’éclairage ambiant des bureaux devient la source 
d’énergie. Une cellule de batterie LiPo rechargeable est utilisée 
pour le stockage de l’énergie, elle est alimentée par le module 
solaire à partir de seulement 300 lux. En l’absence totale de  
lumière, la batterie peut alimenter l’écran pendant plus de 3 
mois. À 300 lux et plus, l’écran assure une autonomie de plus  
de 8 heures par jour. Entre la lumière du jour et l’éclairage  
artificiel, cette intensité lumineuse est largement dépassée 
dans les environnements de travail classiques.  

S P É C I F I C I T É S  D U  R O O M Z  S O L A R  D I S P L AY

∙  Écran ROOMZ Display classique équipé d’un module photovoltaïque 
organique (OPV) à son dos pour une consommation neutre en énergie. 

· Batterie LiPo 900 mAh rechargée par l’énergie solaire. 

· À installer sur une surface vitrée.

· Disponible en version noire et silver.

Vue une fois montée dans une salle de réunion

Le ROOMZ Solar Display, une option 100% eco-friendly

FACTSHEET
ROOMZ SOLAR DISPLAY

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Module photovoltaïque organique (OPV) 

Type:  Cellule solaire organique flexible (OPV) 

Dimension: 194 x 158 x 0.6 mm

Surface Active: 130 x 138 mm

Puissance de sortie: 0.91 mW @ 200 lux, 4.97 mW @ 1000 lux

Battery LiPo rechargeable

Tension nominale, capacité: 3.7 V, 900 mAh, 3.3 Wh

Temps de charge USB: 2 h 

Conditions de fonctionnement

Eclairage minimum: 300 lux (moyenne journalière)

Autonomie à 0 lux: 3 mois (valeur estimée)  

ROOMZ SA | Passage du Cardinal 11 | 1700 Fribourg | Schweiz | +41 26 510 11 70 | www.roomz.io

300 Lux

For Glass  
Mount only


